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Pomoc

Jezeli masz jakiekolwiek pytania dotyczace
przygotowania plikbw to skontaktuj sie z nami.
Mozesz zrobi¢ to piszac mail (shop@flagi-
hurtownia.pl) lub kontaktujac sie telefonicznie. Nasi
specjaliscipomoga Cirozwiac wszelkie watpliwosci.

Instrukcja przygotowania projektu
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Przygotowanie projektu

Projekt flagi powinien zosta¢ przygotowany w skali 1:1.
Nie zalezy dodawac spaddédw w projektach graficznych,
jego wymiary powinny pozostac¢ takie same jak w
$ciqgnietym szablonie.

Wszystkie napisy, logo oraz wazne grafiki, ktdére nie
maja zosta¢ przeszyte, prosimy umiescic wewnatrz

czarnej linii ochronnej.

Tto powinno by¢ dosuniete do krawedzi szablonu.

Wazne

Prosimy w gotowym projekcie o usuniecie czarnej linii.
Prosimy o zamienienie uzytych w projekcie czcionek na
krzywe, poniewaz moze sie zdarzy¢, ze w naszych
zasobach bedzie brakowac¢ danej czcionki.

Przestrzen kolorystyczna w jakiej drukujemy to CMYK.
Wydruk z plikbw w kolorystyce RGB jest mozliwy, lecz
nie odpowiadamy za jako$¢ i odwzorowanie koloréw na
wydruku.

Aby uzyskac barwe petnej czerni prosimy uzy¢ koloru
CMYK: C60% M60% Y30% K100%.

Jak zapisaé¢ gotowy projekt?

Preferowane przez nas formaty plikbw to PDF, CDR,
EPS, JPG, Al. Szablon do wykonania projektu znajduje

sie w zaktadce Dodatkowe informacje.

PDF
Zamienione nakrzywe

CDR
Zamienione nakrzywe
w wersjimax 15

3. EPS
’3\ Bez przejs¢ tonalnych

Al
Zamienione nakrzywe

JPG (rozdzielczo$¢ min. 100 dpi)
okoto 2953x10236 pikseli



